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powierzchnia uzytkowa 129,85 m*
powierzchnia zabudowy 105,76 m’
kubatura netto 402,33 m*
zapotrzebowanie na ciepto 10,10 kW
wysoko$¢ budynku 8,40 m
wysokos¢ sciany kolankowej 0,70 m

kat nachylenia dachu 42°

powierzchnia dachu 170,84 m?
wysoko$¢ pomieszczen 2,65 m
minimalne wymiary dziatki 20,40x 18,40 m
cena projektu 1700,00 zt

Projekt dostepny w lustrzanym odbiciu.
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Charakterystyka: Dom jednorodzinny, parterowy, z poddaszem
uzytkowym, niepodpiwniczony. Przeznaczony do zamieszkania
dla 5 0séb. Do domu wchodzimy przez ganek umieszczony z boku
budynku. W centralnie zaprojektowanym hallu znajduje sie garderoba
i klatka schodowa prowadzaca na poddasze. Na parterze miesci sie
kuchnia, jadalnia, pokdj dzienny z kominkiem, sypialnia rodzicow
itazienka. Na poddaszu usytuowano trzy sypialnie, pralnie z kottownia
oraz obszerna tazienke.

Dzieki duzym oknom wnetrza s dobrze doswietlone. Dodatkowego
uroku dodaje budynkowi potokragty taras od strony ogrodu.
Konstrukcja i technologia: Sciany zewnetrzne zaprojektowane
s3 z betonu komérkowego firmy Ytong 40 cm. Styropian w kropki
firmy Termo Organika gr. 12 cm. Strop zelbetowy, konstrukcja dachu
drewniana, docieplona wetng mineralng firmy Rockwool gr. 17 cm,
pokrycie dachu dachéwka ceramiczna.

Wykoriczenie: Sciany zewnetrzne wykoriczone tynkiem mineralnym,
cokoty obtozone ptytkami kamiennymi, stolarka drewniana.




